Technicky list URSA GLASSWOOL
URSA GOLD 35

MW-EN-13162-T2-MU1-AFr5

URSA GOLD 35 je univerzalna tepelna izolacia z mineralnej viny na baze skla. Je dodavana
vo forme roliek. Je urcend predovsetkym do ramovych konstrukcii, Sikmych striech
a obvodovych plastov rostovych konstrukcii drevostavieb a montovanych ocel'ovych stavieb.

Oblasti pouzitia:

Sikmé strechy: izolacia medzi krokvami, izolacia pod i nad krokvami
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» Vodorovné konstrukcie: stropy a podhlady

ES certifikat zhody: g v T . S , v .
0672-CPR-0313 L e Zvisle konstrukcie: vypln stien a paneloyv, drevené a ocel'ové ramove konstrukcie,

SO obvodoveé steny a vnltorné priecky drevostavieb

 Nizkoenergetické a pasivne domy
@ @ ‘ Tepelna, akusticka a protipoziarna izolacia
Technicke vlastnosti izolacie URSA GOLD 35

Deklarovana hodnota sucinitela tepelnej vodivosti (A,) 0,035 W/m-K STN EN 13162
Trieda reakcie na ohen Al nehorlava - STN EN 13501-1
-5% alebo -5mm ¥

Trieda tolerancie hribky T2 +15% alebo +15mm ? EN 823
Priepustnost’ pre vodn paru (p) MU 1 - EN 12086

Odpor pri pradeni vzduchu AFr >5 kPa.s/m? EN 29053

Trieda zvukovej pohltivosti (o) A E/g’l(%l;g;gff’gg)hltlvé - STN EN ISO 11654
Merna tepelna kapacita - 840 Jlkg-K STN EN IS0 11654
Maximalna teplota pouzitie - 200 °C -

Bod tavenia - <1000 “C -

1) rozhodujlca je vacsia Ciselna hodnota tolerancie 2) rozhodujlca je mensia Ciselna hodnota tolerancie

Rozmery izolacie URSA GOLD 35

Hrabka (mm) Sirka (mm) Dizka (mm) Obsah v baliku (m?) Balik/paleta (ks) Obsah paleta (m?)
40* 1250 11000 13,75 30 412,5
50 1250 10000 12,50 30 375,0
60* 1250 8400 10,50 30 315,0
80* 1250 6000 7,50 30 225,0
100 1250 5000 6,25 30 187.,5
120* 1250 4200 5,25 30 157,5
140* 1250 3600 4,50 30 135,0
150 1250 3400 4,25 30 127,5
160* 1250 3200 4,00 30 120,0
180 1250 3000 3,75 30 112,5
200 1250 2800 3,50 24 84,0
220* 1250 2600 3,25 24 78,0

* Po dohode.

Vhodnost pouzitia materialov pod’la STN 72 7221-4
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e zatriedenie spifiajuce kritéria STN 72 7221-4
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Izolacia z mineralnej viny na baze skla URSA GLASSWOOL vykazuje vysokd znamku kvality RAL.

To dokazuje, Ze je zdravotne nezavadna. MozZno ju pouzivat' pre vetky druhy stavieb. Uvedené technické informacie
zodpovedaju stiasnému stavu pouzivanych technoldgii, vseobecnych znalosti stavebnych skisenosti. Opisané priklady
pouZzitia nemdzu zohladnovat' vietky situacie, ktoré mozu nastat’ v jednotlivych konkrétnych pripadoch si preto bez zaruky.

URSA SK, s. 1. o. URSA SK s.r.0. si vyhradzuje pravo vykonavat' technické zmeny
Tomagikova 50/E, 831 04 Bratislava a technologie vyrobkov bez predchadzajiceho upozornenia.
obchodna kancelaria: Prazska 16/810, 102 21 Praha 10~ UR°A SKsro. nenesie zodpovednost za tiacove chyby.

tel.: +420 281 017 304, +420 281 017 374

e-mail: tech.poradce.cz@etexgroup.com, www.ursa.sk




Aplikacia mineralnej izolacie URSA GOLD 35 do Sikmych striech

Sikma strecha je najrozéirenejéia drevostavebna kongtrukcia na celom (zemi Slovenskej republiky.
Perfektna aplikacia pre vSetky materialy URSA.

Balik mineralnej izolacie URSA GOLD 35 si pripravime Po 5 minatach mineralnu izolaciu URSA GOLD 35
k aplikacnému miestu. Izolaciu poloZime na vodorovn( a dostatocne natrasieme, tak izolacia dosiahne svoju nominalnu
velk( plochu (podla navinu rolky). V mieste ukoncenia navinu hribku a tym je pripravena na aplikaciu.

izolacie narezeme foliu v celej jej dlzke a nechame rolku, aby sa
sama rozvinula. Potom ju nechame 5 min(t volne lezat' v priestore.

)

Zmeriame si potrebnu Sirku izolacie medzi OdreZeme nameran(i ¢ast’ mineralnej izolacie
krokvami. Pre zabezpecenie lepSej fixacie mineralnej URSA GOLD 35. Rez vykonavame pozdlZ pritlacnej
izolacie URSA GOLD 35 medzi krokvami pridame listy (¢ast’ OSB dosky, kovovy profil a pod.) Specialnym
k nameranému rozmeru este 1cm. nozom URSA urcenym na rezanie izolacie.

Aplikacia mineralnej izolacie URSA GOLD 35 medzi krokvy. Aplikacia mineralnej izolacie URSA GOLD 35
Izolaciu medzi krokvy postupne vkladame lahkym vtlacenim do priecneho kovového rostu upevneného na krokvy,
po oboch stranach jej vysky, az zaplnime celé krokvove ako druha tepelnoizolatna vrstva. Izolaciu vkladame
pole. Na zabezpecenie izolacie v krokvovom poli pri aplikacii lahkym vtlacenim po celej dizke rostu. Dbajte rovnakych
mozeme pouzit fixacné prvky napr. drétovanie. zasad ako v predoslom aplikacnom kroku.

URSA SK s.r.o. si vyhradzuje pravo vykonavat technické zmeny a technoldgie vyrobkov bez predchadzajliceho upozornenia.
URSA SK s.r.0. nenesie zodpovednost' za tlacové chyby.



